
Variado

Varios modelos con diferentes energías

de impacto para

cubrir una amplia gama de aplicaciones.

Fiabilidad

Durabilidad y calidad probadas frente a

imitaciones de bajo coste.

Alta calidad

Reconocido y consolidado mundialmente;

Precisión y fiabilidad de Proceq Swiss

Made.

Martillos de rebote Schmidt

Original Schmidt

El Original es la base de todos los criterios de ensayo de martillos de rebote más

importantes del mundo.



Instrumento

Especificaciones técnicas

Energía de impacto 2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)

Rango de resistencia a la

compresión
10 a 70 N/mm2 (1'450 a 10'152 psi)

Indicación Indicación mecánica

El clásico martillo Original Schmidt que se convirtió en la

base de todas las normas de ensayo de martillos de rebote

del mundo.



Nuestros Accesorios

Image PartNumber Description

31009040
Yunque de comprobación para el Original Schmidt N/L, OS8000 N/L
Para la comprobación periódica de la calibración según la norma EN12504-2

Standards & Guidelines Description

JGJ-T23

ASTM D 5873 (Rock)

ГОСТ 22690

ASTM C 805

EN 12504-4

EN 13791

ISO/DIS 8045

JIS A1155

ACI 228.1R

Presentes en más de 100 países, servimos a inspectores e ingenieros de todo el mundo con

la gama más completa de soluciones InspectionTech, que combinan software intuitivo y

sensores de fabricación suiza.
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