
Facilité d'utilisation
Facile à utiliser

Haute qualité
Construction robuste

Diversité
Convient aux substrats les plus petits

Proceq Coating and Film Testing (essais de revêtements et de films)

Proceq ZCT 2160

Gabarit coupe transversale



Capteur
Spécifications techniques

Mesures

Dimensions 1 mm (0,04")
modèle : 82 x 9,5 x 1 mm (3,23 x 0,37 x 0,04")
Dimensions 2 mm (0,08")
modèle : 82 x 14,5 x 1 mm ( 3,23 x 0,57 x 0,04")
Dimensions 3 mm (0,12")
modèle : 82 x 19,5 x 1 mm (3,23 x 0,77 x 0,04")

Zone de mesure

Taille minimale du support
Modèle 1 mm (0,04") | 12 x 12 mm (0,47 x
0,47")
Modèle 2 mm (0,08") | 18 x 18 mm (0,71 x
0,71")
Modèle 3 mm (0,12") | 24 x 24 mm (0,94 x
0,94")

Poids n°5,6 à 11,8 g (0,20 à
0,42 oz), selon le modèle
utilisé



Nos accessoires

Image PartNumber Description

43010986 ruban adhésif (43010986) Accessoires

43010907 loupe (43010907) Accessoires

43010908 brosse (43010908) Accessoires

43010909
NT-cutter avec 9 mm de largeur de bord (43010909) Outil de coupe

Standards & Guidelines Description

ASTM D3559 (Depending on used
templet)

ISO 16276-2

ISO 2409

Volkswagen TL 226

Présents dans plus de 100 pays, nous servons les inspecteurs et les ingénieurs
du monde entier avec la gamme la plus complète de solutions InspectionTech,
combinant un logiciel intuitif et des capteurs fabriqués en Suisse.
www.screeningeagle.com
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