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Zehntner Gloss

ZGM 1120

Brillancemeétre portable de précision Zehntner ZGM 1120
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Polyvalent Connecté Facilité d'utilisation
Mesurez facilement les courbes et les espaces Connexion plug-and-play a votre PC avec Lutilisation d'un seul bouton et la capacité de
confinés, avec des résultats fiables et transmission directe des données a l'ordinateur. mesurer méme des surfaces tres confinées
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Capteur
Spécifications techniques

Logiciel PC Screening Eagle Workspace
Affichage Connexion a l'ordinateur
Mémoire Connexion a l'ordinateur
Modes de mesure Simple, continu

1-angle : 60°
Géométries de mesure 2-angle : 20°/60°

3-angle : 20°/60°/85°
Plage de mesure 0-2'000 GU

0-199.9GU:+0.1%

Précision de mesure 200-2'000 GU: + 0.1 %

60°:90 g (0.198 Ibs)
Poids 20°/60°: 96 g (0.212 Ibs)
20°/60°/85° : 120 g (0.265 Ibs)

Batterie alimentée par USB

Le Zehntner ZGM 1120 de Proceq est un lustre portable de precision
dont les dimensions sont les plus petites possibles. Capable de traiter
toutes les surfaces, du mat au brillant, le ZGM 1120, le plus vendu,
peut prendre des mesures sur des surfaces petites, courbes et tres
difficiles a atteindre. Il est disponible en version a un, deux ou trois
angles, en version standard avec contact et en version sans contact
Une interface RS232 est également disponible. Il est également doté
d'une puissante compensation de la lumiére parasite qui permet de
mesurer avec precision les objets transparents



Standards & Guidelines Description
ASTM D2457

ASTM D523

BS 3900-D6

DIN 67530

Depending on version:

ISO 2813

JIS Z 8741

SWISS EEMADE

Présents dans plus de 100 pays, nous servons les inspecteurs et les ingénieurs
du monde entier avec la gamme la plus compléte de solutions InspectionTech,
combinant un logiciel intuitif et des capteurs fabriqués en Suisse. devis
www.screeningeagle.com
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