
Facilité d'utilisation

Facile à utiliser

Fiabilité

Construction robuste et conception

ergonomique

Performance

Des résultats de mesure fiables en

quelques secondes

Épaisseur de marquage routier

Zehntner ZMM 5000

Jauge numériquer de marquage pour film sec



Outil

Spécifications techniques

Affichage Digital

Zone de mesure min. 67 mm x 100 mm (2,64" x 3,94")

Plage de mesure

version 5000.mm : -12,5 mm à +12,5 mm

version

5000.inch : -0,5" à +0,5" modifiable en -12,5

mm à +12,5 mm

Poids 880 g (1,9 lbs)



Nos accessoires

Image PartNumber Description

41030901 Imprimante de statistiques portable (41030901) Accessoires

41030909 Kit de connexion PC (41030909) Accessoires

Standards & Guidelines Description

EN 13197

GB/T 16311-2009

ZTV M 13

Présents dans plus de 100 pays, nous proposons aux inspecteurs et aux

ingénieurs du monde entier la gamme la plus complète de solutions

InspectionTech, combinant des logiciels intuitifs et des capteurs

fabriqués en Suisse.

www.screeningeagle.com

  Demander un

devis  

.

Traduit à la machine et généré automatiquement (la version anglaise prévaut) :

29.08.2025

Copyright © 2023 Screening Eagle Technologies AG ou ses sociétés affiliées. Tous les

droits sont réservés.

.

https://www.screeningeagle.com/fr/products/zehntner-zmm5000
https://www.screeningeagle.com/fr/products/zehntner-zmm5000
https://www.screeningeagle.com/
https://www.screeningeagle.com/



