
Разносторонний
Несколько моделей с разной энергией удара

для широкого спектра задач
.

Надежность
Проверенные надежность и качество по

сравнению с дешевыми копиями.

Высокое качество
Всемирно известные и получившие мировое

признание;
швейцарские точность и надежность Proceq.

Отбойные молотки Schmidt

Original Schmidt

Оригинальный молоток Шмидта является основой для всех мировых стандартов НК по
применению подобных приборов.



Датчик
Технические характеристики

Энергия удара 2,207 Нм (Н), 0,735 Нм (L)

Диапазон прочности на
сжатие

от 10 до 70 Н/мм2 (от 1'450 до 10'152 psi)

Дисплей Механическая шкала

Классический молоток Original Schmidt, который стал основой
всех основных мировых стандартов испытаний отбойных
молотков.



Наши аксессуары

Image PartNumber Description

31009040
Испытательная наковальня для Original Schmidt N/L, OS8000 N/L
Для регулярной проверки калибровки в соответствии с рекомендациями стандарта EN12504-2

Standards & Guidelines Description

ASTM C 805

EN 12504-4

EN 13791

ISO/DIS 8045

JIS A1155

JGJ-T23

ГОСТ 22690

ASTM D 5873 (Rock)

ACI 228.1R

Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и
инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech,
сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики
швейцарского производства.
www.screeningeagle.com
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