
Точность
Значение маятникового теста (PTV)

автоматически отображается на цифровом
OLED-дисплее, что исключает возможность

ошибки параллакса.

Эффективность
Цифровой дисплей содержит полезные
подсказки, упрощающие и ускоряющие

процедуру тестирования.

Простота применения
Интуитивно понятный, простой в

использовании дизайн. Все исторические
данные сохраняются для последующего

использования, а программное обеспечение
и отчеты можно персонализировать,

включив в них название, цвета и логотип
вашей организации.

Сопротивление заносу дорожной разметки

Proceq SRT 5800

Портативный тестер устойчивости к скольжению



Датчик
Технические характеристики

Дисплей
Цифровой дисплей доступен для версий
Pro

Масса 28 кг (61,7 фунта)



Standards & Guidelines Description

AS/NZS 4586-2013

AS/NZS 4663-2013

ASTM E303

BS 7976-1:2002+A1:2013

BS 812-114:1989

BS EN 1097-8:2009

BS EN 13036-4:2011

Присутствуя в более чем 100 странах мира, мы обеспечиваем инспекторов и
инженеров по всему миру самым полным спектром решений InspectionTech,
сочетающих интуитивно понятное программное обеспечение и датчики
швейцарского производства.
www.screeningeagle.com
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