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Неразрушающий контроль сварных швов
и соединений с помощью ультразвука

В данной инструкции по применению описывается
контроль сварных швов с шероховатыми
поверхностями для точной неразрушающей оценки
безопасности.

Почему именно ультразвук
Очевидно, что возможность критически оценить целостность сварных швов и соединений неразрушающим способом,
как на стадии их изготовления, так и в процессе эксплуатации, очень важна, особенно в ситуациях, критически важных
для безопасности.

Одним из наиболее надежных и хорошо зарекомендовавших себя методов контроля таких соединений является
использование ультразвука или то, что обычно называют ультразвуком (UT). В данном приложении мы используем
UT8000.

The Challenge
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Ультразвуковые датчики, используемые для контроля сварных швов, имеют частоту, как правило, от 2 до 5 МГц.
Более низкочастотные датчики используются для контроля крупнозернистого материала или шероховатых
поверхностей, а более высокочастотные - для обнаружения мелких дефектов, таких как трещины или отсутствие
сплавления.

В основном контроль проводится с помощью однокристальных датчиков сдвиговых волн, но иногда в ситуациях, когда
имеются шероховатые контактные поверхности, используются двухкристальные варианты.

Решение

Зонды для контроля сварных швов

SS60-4(ML), часть серии SS:

Номер детали SSXX°-4(ML)

SS = Single Shear

XX° = Угол. Либо 45°, 60° или 70°

4 = частота 4 МГц

(ML) = разъем Mini Lemo (Lemo 00)

Успешно используется компаниями по неразрушающему контролю, а также владельцами активов в нефтегазовой,
нефтехимической, производственной, энергетической и железнодорожной промышленности и др.

Четыре ключевых преимущества угловых лучевых
датчиков Proceq:

Отличные характеристики соотношения сигнал/шум
Индивидуальные углы
Контуры для соответствия выпуклым и вогнутым поверхностям
Высокотемпературные версии

Волновые преобразователи с угловым лучом сжатия предназначены для контроля крупнозернистых материалов,
таких как аустенитная нержавеющая сталь и экзотические материалы Duplex.



caption

Ознакомьтесь с другими вариантами применения и использования UT8000 Ультразвуковая дефектоскопия в нашем
разделе .
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