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Турбомашины: Контроль качества
различных компонентов с помощью
одного датчика

В этом руководстве по применению описано, как
обеспечить качество и измерить твердость
нескольких различных компонентов с помощью
всего одного датчика.

Компоненты турбомашин для высоких температур и
давления
Газовые и паровые турбины работают в условиях высоких температур и давления. Некоторые компоненты даже
выдерживают динамические нагрузки. Необходимо проверять твердость различных компонентов турбин, чтобы
обеспечить достаточную прочность, а также другие параметры, например, противоусталостные характеристики.

Компоненты с твердостью, превышающей требуемые границы, могут привести к серьезным последствиям. Например,
лопатки турбины с твердостью меньше требуемой могут треснуть, а затем сломаться во время работы, вылететь на
большой скорости, повредить инфраструктуру и нанести вред людям.

Различные испытательные нагрузки для различных
применений
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Клиенты компании Screening Eagle по всему миру используют Equotip 550 UCI и Equotip Live UCI для проверки
качества турбин. Ранее заказчик использовал датчики UCI, которые допускают только одну испытательную нагрузку
на один датчик. В связи с требованиями к испытательной нагрузке для различных компонентов им необходимо
приобрести и обслуживать несколько датчиков.

Уникальная функция "регулируемая испытательная нагрузка" в UCI-зондах Equotip позволяет заказчику измерять
твердость различных компонентов с помощью только одного зонда. Например, испытательная нагрузка HV1
выбирается для измерения на тонких слоях покрытия лопаток турбины, нагрузка HV5 - для измерения на больших
болтах, а нагрузка HV10 - для измерения на роторе. Клиентам очень удобно носить с собой только один датчик, чтобы
охватить все необходимые приложения для всей турбины.

caption

Быстрая проверка на месте благодаря портативности и
уникальной функции: 3-в-1
Перед сборкой турбины заказчики берут прибор, чтобы быстро проверить различные детали по одной на
производственных площадках. После того как турбина собрана и установлена, заказчики легко берут прибор на
электростанции и проверяют качество всей турбины, например, во время плановых остановок.

Смотрите другие связанные с приложением заметки, примеры из практики и статьи на нашем сайте Inspection Space.
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