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Точное определение местоположения
подземных коммуникаций в условиях
влажного грунта
Обзор

Этот проект был реализован в Сингапуре с целью обнаружения водопроводной трубы под автостоянкой при
отсутствии актуальной карты подземных коммуникаций.
Для обнаружения и картирования трубы использовалась система подповерхностного картирования Proceq
GS8000.
Несмотря на сильные дожди и плохие почвенные условия на исследуемом участке, технология SFCW
позволила обнаружить цели на большей глубине по сравнению с обычными импульсными системами.

Вызов
Необходимо было найти и нанести на карту крупную водопроводную трубу под автостоянкой для предстоящего
проекта. Актуальной карты подземных коммуникаций на участке не было, поэтому команда приступила к
исследованию, не имея достаточной информации.

К тому же, грунтовые условия в Сингапуре очень сложны для проведения георадарных исследований. Из-за
круглогодичных обильных дождей грунт часто бывает влажным и сырым, а диэлектрические показатели находятся на
очень высоком уровне.

Решение
Для обнаружения и картирования водопровода была использована система подповерхностного картирования Proceq
GS8000. Технология непрерывных волн со ступенчатой частотой (SFCW) обеспечивает GS8000 сверхширокий
диапазон частот, как низких, так и высоких, что позволяет добиться идеального сочетания глубины проникновения и
разрешения даже в сложных грунтовых условиях.

https://www.screeningeagle.com/en/inspection-space
http://www.screeningeagle.com/en/products/proceq-gs8000
https://www.screeningeagle.com/en/academy/faq/1719


Приложение для iPad Proceq GPR Subsurface обеспечивает 3D-визуализацию на объекте и позволяет проецировать
инженерные коммуникации на Google Earth, так как истинная геолокация получена с помощью встроенного GNSS-
приемника MA8000. Это особенно полезно для компаний, занимающихся подземными коммуникациями, которые
проводят ежегодные инспекции на одних и тех же участках.

Было проведено сканирование участка размером 7 м на 3,5 м с шагом 0,25 м, и труба была обнаружена. Команда
смогла увидеть трубу, ее направление и глубину, а также визуализировать ее в дополненной реальности, что
позволило им понять ее точное местоположение.

Данные были экспортированы в формат KML и могли быть мгновенно визуализированы в Google Earth.

Команда также создала несколько различных видов в Google Earth, чтобы по-разному представить подповерхностную
трубу. Данные, собранные с помощью GS8000, надежно хранились на облачном сервере, а ссылки на наборы данных
можно было передавать как непосредственно на месте, так и в будущем.

https://apps.apple.com/app/proceq-gpr-subsurface/id1524783895
https://www.screeningeagle.com/en/products/proceq-gs8000


Результат
Сочетание инновационного оборудования и программного обеспечения позволило команде точно определить
местонахождение трубы, визуализировать ее в трехмерном пространстве, экспортировать в Google Earth и в среду
дополненной реальности. Теперь в этом районе имеется актуальная карта подземных коммуникаций, к которой можно
легко получить доступ и поделиться ею в случае необходимости.

Узнайте больше о решениях по экономии времени и средств для компаний, занимающихся прокладкой подземных
коммуникаций, предотвращением повреждений и составлением подземных карт на нашем сайте Inspection Space.
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