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Глубокий археологический анализ
римского участка в Гвадалахаре
Обзор

CAI (Centro de Asistencia a la Investigación) отдела археометрии и археологического анализа UCM(Universidad
Complutense Madrid) нуждался в получении дополнительной информации о римском участке без проведения
раскопок.
Программное обеспечениеGPR-Slice было использовано для анализа данных, полученных с помощью
беспилотника и георадара.
Команды смогли проанализировать данные с большой четкостью структуры водохранилища

Кабинет археометрии и археологического анализа UCM предоставляет техническую поддержку с помощью таких
инструментов, как 3D георадар, фотограмметрические полеты и пространственный анализ.

Задача
Целью данного проекта было проанализировать и представить данные, полученные в ходе геофизического
исследования археологического участка в Серро-де-Вирхен-де-ла-Муэла, в Дрибесе, Гвадалахара. CAI по
археометрии и археологическому анализу UCM сотрудничает с археологической группой, отвечающей за этот участок,
с 2016 года, когда были проведены первые исследования.

Такие методы, как георадар и фотограмметрические полеты беспилотников, использовались как неразрушающие
методы для получения информации об объекте без необходимости проведения раскопок. Результаты этих
исследований составили цифровую базу, на основе которой был проведен анализ данных.

Решение
Для анализа данных георадара с целью получения четких трехмерных изображений использовалось программное
обеспечение для постобработки GPR-Slice.

https://www.screeningeagle.com/en/inspection-space
https://cai.ucm.es/en/earth-sciences-archeometry/archeometry-archeological-analysis/
http://cai.ucm.es/en/earth-sciences-archeometry/archeometry-archeological-analysis/
https://www.screeningeagle.com/en/products/category/software/gpr-slice-insights


С помощью GPR-Slice можно было эффективно обрабатывать как исходные данные георадара, так и корректировать
данные GPS для привязки к местности.

Из данных В-сканирования можно получить трехмерный блок данных путем нарезки/сетки и интерполяции. Данные
можно представить в виде серии горизонтальных глубинных срезов или С-сканов толщиной 1,4 см. Области
высокоамплитудных отражений были представлены красным цветом. Эти области считаются "аномалиями".

Интерпретации
Иногда удается с высокой точностью наблюдать аномалии различных типологий структур месторождения.

Figure 1. GPR maps with sample sections (CAI of
Archaeometry and Archaeological Analysis of the U. C. M.).

В центральной части, прилегающей к нынешнему скиту Вирхен де ла Муэла, имеется большое пространство без
аномалий площадью около 1400 м2 прямоугольной формы, на котором обнаружены точечные и равноудаленные
аномалии в зоне периметра.

На карте георадара рис. 1, участок D, аномалии типа гипербола наблюдаются на предполагаемой глубине около 20
см, что соответствует основанию литологической колонки гипса.

В части участков зоны без аномалий наблюдается отсутствие значительных гипербол, что свидетельствует о том, что
это открытое пространство без структур, как видно на горизонтальном разрезе или срезе. Есть также изолированное
здание в форме буквы "H", которое представляет собой структуру большой сущности с мощными стенами и
внутренними заполнениями, внутренними отражениями как небольших гипербол, так и псевдогоризонтальными
отражениями каждого ряда пепелищ. Она имеет прямоугольную форму и глубину от 20 до 80 см.



Figure 2.



Figure 3. Map of interpretations of results on orthophotography
(CAI of Archaeometry and Archaeological Analysis of the U. C.

M.).
На остальной части участка обнаружены участки строительных конструкций и улиц с соответствующими аномалиями,
которые составят амплитуды, обозначающие красным цветом срезы на разных глубинах (рисунок 2). Обнаружено
бесчисленное количество стен различных типов и толщины. На срезе 3D блока обнаружены практически
горизонтальные отражения с прямоугольной морфологией. Они, несомненно, соответствуют мощеным участкам или
почвам мозаичного типа, которые при изменении среды вызывают пик отражения в трассе георадара (рис. 1, секции A
и B).

Гипсовый слой, обнаруженный на нижнем геологическом уровне, дает аналогичное отражение, поэтому в некоторых
случаях невозможно точно отличить одну типологию от другой, поэтому удобно проводить интерпретацию по
местоположению и среде, в которой это происходит.

Благодаря расширенным возможностям GPR-Slice можно выявить различные особенности коллектора при
правильной интерпретации радарграмм и 3D-блоков. Анализ данных георадара сосредоточен на распознавании
аномалий, геометрическая организация которых предполагает антропогенное происхождение, представляющее
возможный археологический интерес.

Смотрите другие археологические проекты на нашем портале инспекций.
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