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高温对里氏硬度测试的影响
对热处理零件和热试件进行可靠的硬度测试

文章亮点（2 分钟阅读）
温度对硬度测试测量有明显影响
报告通常应包括测试物体的温度和测量时的环境温度
在热测试件上进行测量时必须谨慎，因为有可能损坏设备

范围
温度对金属材料的机械性能有直接影响。 Equotip Leeb 试验机 可用于温度影响不可避免的各种应用。

其应用包括在制造环境中对从热处理炉中出来的部件进行测试，或在受沙漠热影响的地点进行现场检测。

在处理高温问题时，很难消除这种影响。迄今为止，很少有案例研究强调温度对硬度测试的影响。

本案例研究首次评估了温度对里氏硬度原理的影响。

测试装置和程序
将选定的三种不同 HLD 硬度等级的里氏试块物理加热到 200°C (392°F)，然后随着温度的逐渐降低测量硬
度。

测试使用冲击装置 D 在碳钢试块上进行。请注意，其他金属可能会显示不同的结果。

测试结果和结论
各硬度等级的数据显示，温度对不同碳钢块的硬度有明显影响。结果显示，里氏硬度（HLD）值与温度呈线
性关系，与硬度等级无关。

值得注意的是，当将 HLD 值转换为其他常用硬度标度（如 HV）时，与温度相关的非线性转换关系不会产生
相同的线性依赖关系。
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最佳做法是什么？
在测试规程中报告测试物体的温度和/或环境温度是一种良好做法。根据测试件的温度，在高温下对物体进行
测量时有损坏设备的风险。建议在测量前检查设备规格。

免责声明：请检查设备规格和建议的操作温度范围。
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