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SCREENING
EAGLE C Prnceq

Proceq Teste de revestimento e pelicula

Proceq ZCT 2160

Templo de corte transversal

& ® oA
Facil de usar Alta qualidade Diversos

Facil de utilizar Construgado robusta Adequado para 0s substratos mais pequenos



Sensor
Especificagdes técnicas
_———

Dimensdes 1 mm (0,04")

modelo: 82 x 9,5 x 1 mm (3,23 x 0,37 x 0,04")
Dimensdes 2 mm (0,08")

modelo: 82 x 14,5 x 1 mm (3,23 x 0,57 x 0,04")
Dimensdes 3 mm (0,12")

modelo: 82 x 19,5 x 1 mm (3,23 x 0,77 x 0,04")

Medidas

Tamanho minimo do suporte
1 mm (0,04") templete | 12 x 12 mm (0,47 x
0,47")

Area de medigao 2 mm (0,08") templete | 18 x 18 mm (0,71 x
0,71")
3 mm (0,12") templete | 24 x 24 mm (0,94 x
0,94")

5,6 a 11,89 (0,20 a 0,42 0z), dependendo do

Peso
modelo em uso




Nossos acessorios

Image PartNumber

- 43010986

43010907
43010908
43010909

Standards & Guidelines

ASTM D3559 (Depending on used
templet)

ISO 16276-2
ISO 2409
Volkswagen TL 226

SCREENING
EAGLE

& proceq

Description

fita adesiva (43010986) Acessorios
lupa (43010907) Acessérios
escova (43010908) Acessorios

Cortador NT com 9 mm de largura de borda (43010909) Ferramenta de corte

Description

SWISS EEMADE

Presente em mais de 100 paises, atendemos inspetores e engenheiros em
todo o mundo com a mais abrangente gama de solugdes InspectionTech,
combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suica.
www.screeningeagle.com
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