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Proceq Teste de revestimento e pelicula

Proceq ZWW 2100 - 2104

Roda de espessura da pelicula himida
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Facil de usar Confiabilidade Simplicidade

Facil de utilizar Robusto e extremnamente duravel Limpeza rapida
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Especificagdes técnicas

ZWW 2100: 0 pm - 25 pm [0 mil - 0,98 mil]
1 pm (0,04 mil) de resolugéo

ZWW 2101: 0 pm - 50 pm [0 mil - 1,97 mil]
2 pm (0,08 mil) de resolugéo

Gama de medigéo ZWW 2102: 0 ym - 125 pm [0 mil - 4.92 mil]

5 pm (0,20 mil) de resolugéo

ZWW 2103: 0 ym - 250 pm [0 mil - 9,84 mil]
10 pm (0,39 mil) de resolugéo

ZWW 2104: 0 pm - 500 pm [0 mil - 19,69 mil]
20 pm (0,79 mil) de resolugéo
Peso 165 g [0.36 Ibs]



Standards & Guidelines Description
ASTM D1212
ISO 2808
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SWISS EEMADE

Presente em mais de 100 paises, atendemos inspetores e engenheiros em
todo o mundo com a mais abrangente gama de solugdes InspectionTech,
combinando software intuitivo e sensores fabricados na Suica. orgamento
www.screeningeagle.com
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